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|. PREAMBULE

Le présent rapport a été rédigé conformément a I'article 9.4.3 de I'arrété prefectoral d’autorisation du 31
aolt 2011: « L’exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1 avril de chaque annee, un bilan annuel
portant sur 'année précedente et comportant :

e tout élément d’information pertinent sur la tenue de l'installation de stockage de I'annee écoulée :
s un plan ou un schéma actualisé faisant apparaitre :
> les voies de circulation (rampe d'acces, efc.,)

> l'emplacement des alvéoles dans les zones d'exploitation, les niveaux topographiques des
casiers

> le schéma de collecte des eaux
» le tonnage des déchets entreposés dans les casiers
¥ les zones réaménagées

e |e bilan des déchets admis

e |a synthése des résultats des contréles effectues

e |e bilan hydrique ».

Les informations contenues dans ce rapport sont issues du suivi et des contrbles effectues par la SEMAG
et les rapports d’exploitation établis par les prestataires VALSUD et DALKIA Biogaz (annexes 10 et 11).

Il. PRESENTATION DE LA SEMAG

La SEMAG, Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Gardanne et sa région, dotée d'un capital de
305000 €, a été créée en 1986 a l'initiative de la Commune de Gardanne. Son actionnariat public
comprend également la commune de Fuveau et le SIBAM.

La SEMAG est une entreprise publique locale (EPL) sous le contrdle de ses actionnaires majoritairement
publics. Elle intervient dans les domaines de 'environnement (dechets, énergie, réseau de chaleur,...) et
de 'aménagement du territoire (habitat, requalification urbaine, développement économique,...). Forte
d'une expérience de plus de 30 ans, la SEMAG peut participer a toutes les phases d’'une opération (conseil
et appui technique aux maitres d’ouvrage, maitrise d’ouvrage déléguée, concession d'aménagement ou
exploitation).

Elle a été constituée pour mettre en ceuvre une politique d'aménagement concerté de 'environnement et
a débuté ses activités par le traitement des dechets ménagers et assimiles.

Dés 1986, elle a donc implanté, sur son site de Malespine, une Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) qu’elle gére pour son propre compte. En 2016, une part de l'activité d’exploitation de
'ISDND est confiée a deux prestataires spécialisés : VALSUD et DALKIA BIOGAZ.

Elle intervient également dans le domaine de 'aménagement urbain et du développement economique
par 'aménagement et la construction de programmes immobiliers a vocation d’habitat ou d'activités
economiques.
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Il. SUuIVI DES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

A. BILAN HYDRIQUE

Le bilan hydrique consiste a évaluer la quantité de lixiviats produite lors des événements pluvieux de
'année en fonction de la configuration de I'exploitation. Ainsi, il est tenu compte a la fois de la capacité du
sol (déchets, terre,...) aretenir 'eau absorbée mais aussi des coefficients de ruissellement de I'eau suivant
la nature du sol.

Le bilan hydrique a été réalisé par le prestataire VALSUD. Le détail des calculs figure dans les rapports
annuels en annexe au présent document.

Le bilan a été calculé séparément sur |le casier 1 et sur le casier 2 en fonction des surfaces ouvertes en
dechets, semi-ouvertes ou couvertes.

Le bilan hydrique de I'année 2016 met en évidence une production théorique de 3 897 m3 de lixiviats. Le
volume pompé dans les deux casiers a été mesuré par la SEMAG. Il s ‘éléve a 4 235 m® en 2016. La
différence s’explique par un déstockage du volume présent dans le casier 1 accumulé sur les années
antérieures.

Le volume pompé de 4 235 m3 en 2016 pour 7642 m3 en 2015 s’explique par une plus faible pluviométrie
mesurée sur le site en 2016. Il convient également de rappeler que le chantier d’étanchéité du bassin ERI
qui recueille les eaux pluviales a proximité du casier 1 a éte réceptionné en octobre 2015. Suite a ces
travaux, il a été constaté une diminution sensible des lixiviats pompés dans le casier 1.

Le volume traité in-situ par les « Nucléos », dispositif de cogéneration associe a 'unité de valorisation du
biogaz, mesuré par DALKIA Biogaz s'éléve a 914 m?.

Le volume évacué vers la station d’épuration communale pour traitement a été mesurée par la SEMAG. |
s'éléve 4 5 508 m®.

Les volumes traités et évacués sont supérieurs au volume pompé en 2016. Nous avons donc traité ou
évacué 2 187 m3 de lixiviats supplémentaire au volume total pompée en 2016.

4 235 m3 (Volume pompé en 2016) — 5 508 m3 (Volume évacue en STEP) — 914 m3 (Volume
traité par le dispositif de cogénération) = - 2 187 m3 de lixiviats

Celle différence peut s'expiiquer de ia maniére suivanie :

- Evacuation du reliquat contenu dans les bassins des anneées précédentes
- Les fortes pluies de la fin d’année 2015 ont entrainé une production traité en début d’année

2016
Synthése gestion lixiviats 2016
Production theorique 3897 m3
Volume pompé 4235 m3
Volume évacué en STEP 5508 m3
Volume valorisé par « Nucléos » 914 m3

Le bilan hydrique est joint en annexe.
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B. EAUX DE RUISSELLEMENT

L'arrété préfectoral du 31 ao(t 2011 et l'arrété ministériel du 15 février 2016 prévoient une auto-
surveillance des eaux de ruissellement selon les dispositions suivantes :

- 1 analyse de contrdle tous les 6 mois
- 1 analyse compléte trimestrielle
- 1 analyse de contrdle avant tout rejet dans le milieu naturel (seuils a respecter avant tout rejet)

Le contréle semestriel porte sur les paramétres suivants : pH, résistivité, matieres en suspension,
carbone organique total (COT) et demande chimigue en oxygéne (DCO).

Le contréle trimestriel et avant tout rejet porte sur les paramétres suivants :

- Température < 30 °C
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de
la zone de mélange inférieure a 100 mg/PY/

Les valeurs ci-aprés sont a respecter avant toute vidange des bassins d’eau de ruissellement
interne vers le milieu naturel :

Matiéres en suspension totale (MEST)

< 100 mg/l si le flux journalier max < 15 kgfj

< 35 mg/l au-dela

Carbone organique total (COT)

<70 mg/l

Demande chimique en oxygéne (DCO)

< 300 mg/l si le flux journalier max < 100 kg/j

<125 mg/l au-dela

Demande biochimique en oxygene (DBO 5)

< 100 mg/l si le flux journalier max < 30 kg/j

< 30 mg/l au-dela

Azote global

Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux
journalier max > 50 kg/j

Phosphore giobal

Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux
journalier max > 15 kg/j

Phénols

< 0,1 mg/l sile rejet depasse 1 g/j

Métaux totaux dont :

<15 mg/l

Cr6+ < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 glj
Cd < 0,2 mg/l

Pb < 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Hg < 0,05 mg/l

As <0,1 mg/l

Fluor et composés (en F) < 15 mgl/l si le rejet depasse 150 gJj
CN libres < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 gfj

Hydrocarbures totaux

<10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/

Composés organiques halogénés (en AOX
ou EOX)

<1 mgl/l si le rejet dépasse 30 gfj

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire LCA. Elles figurent en annexe du présent document.

Les capacités des bassins de rétention sont suffisantes pour stocker les eaux issues des précipitations
qui y décantent et s'évaporent en partie.
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La SEMAG fait néanmoins analyser cette eau pour chaque
bassin (E1 et E2) et apres chaque événement pluvieux pour
verifier 'évolution de sa qualité avant tout rejet vers le milieu
naturel.

1. Résultats

Le PH est proche de 8 en moyenne.

Les teneurs en metaux lourds pour le casier 2 comme pour le
casier 1 sont toutes conformes aux rejets dans le milieu naturel.

La DCO, DBO, le COT ont des valeurs inférieures aux seuils de l'arrété préfectoral.

Tous les autres parametres sont également inférieurs aux seuils de 'arrété préfectoral.

Les paramétres analysés révélent une qualité compatible avec un rejet dans le milieu naturel.

II. Etudes et travaux engagés par la SEMAG

L’etude confiee par la SEMAG en 2014 a un hydrogéologue a démontré que le bassin de rétention E2,
positionné le plus en aval de l'installation, était semi-étanche. Etant situé au point bas de I''SDND et au-
dessus du casier 1, ce bassin pouvait laisser s’infiltrer une quantité d’eau non négligeable. Comme
convenu avec la DREAL, la SEMAG a donc realisé des travaux d’étanchéité de ce bassin en ao(t 2015.
Ceci explique la nette diminution de production de lixiviats en 2016.

111. Incident sur le bassin E1

Lors des travaux de creation de l'alvéole 2.2 et suite a I'épisode pluvieux sur la période du 21 au 25
novembre 2016 de I'ordre de 100 mm, I'entreprise en charge de ces derniers a rejeté de maniére illicite
des eaux souillées dans le bassin d’ERI E1. Le pompage a été realisé entre le 30 novembre 2016 et le 2
decembre 2016 en direction du grand bassin d'ERI. Le 7 decembre 2016 (date de réception des résultats
des analyses du bassin effectuées fin novembre 2016), la SEMAG a constaté un changement de couleur
du bassin correspondant a la couleur foncée des effluents restants en fond d’alvéole 2.2. Une odeur
suspecte ressemblant a celle du lixiviat a également été ressentie.

Etat du bassin d’ERI avant incident (novembre 2016)
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Etat du bassin d’ERI constaté le 7 décembre 2016

Constatation des effluents de couleur noire présents en fond
d’alveole 2.2 le 7 décembre 2016

Actions diligentées :

1/- Analyse des eaux du bassin ERI

Elles ont révélées :

» Une forte DCO (de I'ordre de 500 mg/l), pour un critere AP du 31/08/2011 a 300 mg/l
» Une forte concentration en COT (170 mg/l), pour un critére AP du 31/08/2011 a 70 mg/l |
» Une forte conductivité 2420 mg/l, bien que ce critéere ne figure pas a I'AP du 31/08/2011

Ces résultats caractérisent une déegradation de la qualite des eaux et démontrent une pollution organique
sur les paramétres demande chimique en oxygéne (DCQ) et carbone organique total (COT). Ceci confirme
I'hypothése d’'une origine de type lixiviats.

2/- Information de la DREAL et de la Préfecture

La SEMAG a informé les services de I'Etat de cet incident via I'émission d'une fiche d'information. Une
inspection de la DREAL s'est déroulée le 20 décembre 2016 durant laguelle il a été constaté que les
mesures adaptées avaient éte prises par la SEMAG et prescrivant a la SEMAG de :

- Reéaliser des analyses complétes de la qualité des eaux du bassin aprés son nettoyage et
curage
- Réaliser des analyses complétes de la qualité des eaux souterraines apres incident

Ces mesures étaient déja prévues dans le protocole présente par la SEMAG et mis au point avec son
maitre d’ceuvre ANTEA.

3/- Mesures organisationnelles décidées par la SEMAG

La SEMAG a trés rapidement mis en place un protocole en lien avec son maitre d'ceuvre ANTEA. Faute
de réaction de l'entreprise responsable (BOUYGUES/DTP), et afin de ne prendre aucun risque
supplémentaire, il a été décidé que la SEMAG réaliserait directement les travaux de pompage et de remise
en etat aux frais et risques de cette derniére.

4/- Pompage des effluents liquides et des effluents chargés en MES
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La SEMAG a mis en place un réseau provisoire étanche permettant de pomper l'intégralité des eaux du
bassin vers le réseau de rejet vers la station d'épuration de la ville de Gardanne aprés accord de cette
derniére. Au total 4 719 m3 ont ainsi été évacues entre le 21 décembre 2016 et le 9 janvier 2017.

La SEMAG a ensuite mis en place une pompe spécifigue permettant de rejeter les effluents chargés en

MES dans le petit bassin de lixiviats situe au nord de I'lSDND pour un total de 295 m3 correspondant a la
capacité d'accueil de ce dernier. Suite a cette action, il a été nettoyé et curé.

Pompage de la partie restante des effluents chargés en MES
avec une pompe spécfique

Petit bassin lixiviats avant curage

Petit bassin lixiviats aprés curage

SEMAG - RAPPORT ANNUEL ISDND MALESPINE 2016 8



5/- Curage et évacuation des boues

Les boues ne pouvant pas étre pompées ont été curees a l'aide de pelles et de dumpers pour un total de
1 425 tonnes.

Suite a cet incident, les piézométres ont été analysés afin de vérifier I'absence de conséquences
sur la nappe. Elles ont révélé une stabilité des parameétres en comparaison avec I'analyse quelques
jours avant l'incident.

Une analyse compléte des eaux de ruissellement suite a I'épisode pluvieux de janvier 2017 a été
réalisée fin janvier 2017. Elle a démontrée une stabilité des valeurs en comparaison avec I’analyse
réalisée avant I'incident et une compatibilité d’un rejet dans le milieu naturel.

V. Perspectives 2017

La SEMAG a mis a jour ses procédures internes en cas d’épisode pluvieux (suivi systématique de la
production de lixiviats et de I'état des bassins).

La SEMAG envisage d'utiliser les eaux de ruissellement du bassin ERI en provenance du casier 2 dans

le but d’arroser les pistes et pour les besoins de certains chantiers. En accord avec la DREAL, un contréle
accru de la qualité des ERI sera alors mis en place.
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C. EAUX SOUTERRAINES

L'arrété préfectoral du 31 aolt 2011 et l'arrété ministériel du 15 février 2016 prévoient l'auto-
surveillance des eaux souterraines selon les dispositions ci-apres:

- 1 analyse compléte 1 fois par an sur tous les piézometres
- 1 analyse de contrdle tous les 6 mois sur tous les piézométres

- 1 analyse de contrdle tous les 5 ans sur la radioactivité sur tous les piezomeétres

Casier 1: le réseau de contréle comporte 3 pieézometres dont un en amont hydraulique pour servir de
point de référence (Pz9 en amont, Pz6, et Pz11 en aval).

Casier 2 : le réseau de controle comporte 3 piézometres dont un en amont hydraulique pour servir de
point de référence (Pz8bis en amont, Pz10, et Pz9 en aval).

Le PZ9 est donc I'amont du casier 1 et 'aval du casier 2.

Sur chacun des points de contréle, il est procédé :

- tous les semestres, a un suivi portant sur le niveau des eaux, le débit, le pH, DCO, |a resistivité, le
potentiel d'oxydoréduction, COT, potassium et chlorure, azote total, azote ammoniacal, sulfates,
métaux lourds, BTEX, Hydrocarbures totaux.

- tous les ans, a une analyse de référence telle que définie ci-aprés

» Analyses physico-chimigues : PH, potentiel d’oxydoréduction, résistivité, NO=,
NO?%, NH 4+, CL-, S04%, PO4* , K*, Na*, Ca?* , Mg?* , PB, As, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn,
Sn, Cd, Hg, DCO, COT, AOX, PCB, HAP, BTEX, benzene, 1,1,2-trichloroéthane,
trichloroéthyléne, tétrachloroéthyléne et benzo(a)pyrene.
Analyses biologigues : DBOs
Analyses bactériologigques : Coliformes fécaux, coliformes totaux, streptocoques
fécaux, salmonelles.

Y ¥

- tous les 5 ans, selon 'arrété ministériel du 15 février 2016 I'exploitant réalise une analyse de la radioactivité
par spectrométrie gamma afin de contréler le bruit de fond radiclogique des radionucléides présents dans les
eaux souterraines.

Les analyses ont été réalisées en juin et en novembre 2016 par le laboratoire LCA. Elles figurent
en annexe 6 au présent document.

I Travaux réalisés sur le réseau piézométrique

En juillet 2015, le PZ8 a été inerté compte tenu de I'avancement des travaux d'excavation de la carriére de
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Durance Granulats pour étre remplacé par le PZ8bis, mieux situé pour constituer 'amont du casier 2.

En 2016, le piézométre PZ6, en aval du site, révélait des traces de pollution. Le réseau de contréle ne
comportait pas de point aval « éloigné », susceptible de marquer une limite au-dela de laquelle I'influence
du casier 1 ou de l'installation précédente n'était plus détectable. [1C’est pourquoi la SEMAG a compléte,
aprés accord de la DREAL, en janvier 2016 son réseau de contréle par la réalisation d'un nouveau
piézométre (PZ11) situé en aval du PZ6 a la limite du Bégudien. [TLe PZ7 a également été inerté en aoGt
2016.

II. Synthése des analyses des piézomeétres pour I'année 2016

L’étude confiée par la SEMAG en 2014 a un hydrogéologue a été prolongée en 2016 dans le but de
poursuivre le contréle de la qualité des eaux souterraines.

Pour le casier 1 :

Entre le PZ9 amont et le PZ6 aval, on constate :

- Une augmentation de ['azote total :
Moyenne de 0,91 mg/l en 2016 pour 0,8 mg/l en 2015 sur le PZ9 amont du casier 1
Moyenne de 11,5 mg/l en 2016 pour 9,8 mg/l en 2015 sur le PZ6 aval du casier 1

- Une augmentation du Carbonne organique total :
Moyenne de 0,65 mg/l en 2016 pour 1,12 mg/l en 2015 sur le PZ9 amont du casier 1
Moyenne de 8,55 mg/l en 2016 pour 13,5 mg/l en 2015 sur le PZ6 aval du casier 1
Nous pouvons constater que cette augmentation est moins importante qu’en 2015.
- Une augmentation des chlorures :
Moyenne de 17,5 mg/l en 2016 pour 16,5 mg/l en 2015 sur le PZ9 amont du casier 1
Moyenne de 115 mg/l en 2016 pour 135 mg/l en 2015 sur le PZ6 aval du casier 1
Une augmentation de ce paramétre est constatée entre I'amont et I'aval.
- Une augmentation des sulfates :
Moyenne de 6,4 mg/l en 2016 pour 21,45 mg/l en 2015 sur le PZ9 amont du casier 1
Moyenne de 180 mg/l en 2016 pour 245 mg/l en 2015 sur le PZ6 aval du casier 1

Malgré 'augmentation des sulfates entre le PZ9 et le PZ6, les moyennes de 2016 sont inférieures a
celles de 2015.

Entre le PZ9 amont et le PZ11 aval, on constate :

- Une augmentation des chlorures :
Moyenne de 17,5 mg/l en 2016 pour 16,5 mg/l en 2015 sur le PZ9 amont du casier 1
Moyenne de 26 mg/l en 2016 sur le PZ11 aval du casier 1

Une augmentation des chlorures est constatée entre I'amont et 'aval mais nous sommes frés
inférieure a 'augmentation constatée entre le PZ9 et le PZ6.
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- Une augmentation des coliformes totaux :
Moyenne de 7,75 germes/10ml en 2016 pour 15 germes/10ml en 2015 sur le PZ9 amont du casier 1
Moyenne de 20,5 germes/10ml en 2016 sur le PZ11 aval du casier 1

L'impact du casier 1 de PISDND de Malespine est nettement plus visible sur le PZ6 que sur le PZ11
qui comporte quelques augmentations entre I'amont et I'aval.

Pour tous les autres parameétres, Il n'y a pas de différences notables entre I'amont et I'aval du
casier 1

Pour le casier 2 :

Entre 'amont (PZ8bis) et I'aval (PZ9 et PZ10) du casier 2, on ne constate pas de différences notables.
Cette évolution sera surveillée dans le temps.

La Semag a réalisé en janvier 2017 'analyse de la radioactivite par spectrométrie gamma afin de controler le
bruit de fond radiologique des radionucléides présents dans les eaux souterraines.
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D. LIXIVIATS

L'arrété préfectoral du 31 aolt 2011 et l'arrété ministériel du 15 février 2016 prévoient l'auto-
surveillance des lixiviats selon les dispositions ci-apres:

1 analyse compléte trimestrielle

1 analyse de contrdle tous les 500 m3 rejetés a la station d’'épuration

Le contenu de ces analyses est précisé par I'arrété préfectoral et la convention avec la station d’épuration
communale (STEP).

Les paramétres analysés a la demande de la STEP sont comparés aux seuils rappelés dans la convention.

Les analyses de controle périodiques (tous les 500 m3) ont été réalisées par le laboratoire A2
environnement. Elles figurent dans le bilan annuel en annexe du présent document.

Les analyses complétes ont étés réalisées le 27 septembre 2016 et le 30 novembre 2016 par le [aboratoire
A2 Environnement. Elles figurent également en annexe du présent document.

La SEMAG aréalisé 2 analyses complétes en 2016 conformément a I'arrété ministériel du 15 février 2016.

Sur 'année 2016, les résultats des analyses 500 m3 sont synthétisés ci-aprés :

le pH : les valeurs mesurées sont homogénes (entre 8,2 et 8,5). Un pic & 8,6 en aolt et en
septembre. Valeur limite de 8,5

la conductivité : les valeurs mesurées sont homogénes et varient entre 11 390 uS/cm et 14
520 pyS/cm. Pas de valeur limite

les MES : les teneurs varient entre 21 et 190 mg/L et sont toujours inférieures au seuil limite
de 833 mgl/l.

le COT : les teneurs varient entre 46 et 800 mg/L. Pas de valeurs limites

la DCO : |les teneurs varient entre 1 120 mg/l et 2 620 mgl/l, 1 pic a 2 620 mg/l sur I'analyse
d'aolt 2016 pour une valeur limite de 2 500 mg/l|

la DBOS : les teneurs varient entre 8 et 470 mg 02/ pour une valeur limite de 833 mg 02/l

Pazote Kjeldahl : les teneurs varient entre 417 et 707 mg/l pour une valeur limite de 1 000
mg/l

le phosphore : les teneurs varient entre 5,8 et 10,9 mg/l pour une valeur limite de 50 mg/l

De maniére générale, les lixiviats analysés sur 'ensemble des analyses 500 m3 et complétes, issus
des casiers 1 et 2, ont des valeurs homogénes pour I'ensemble des paramétres excepté pour :

Les AOX : 1,6mg/L pour une valeur limite 1mg/L sur I'analyse de septembre 2016 mais
conforme sur I'analyse de fin novembre 2016 avec 0,82 mg/l pour une valeur limite de 1
mg/l.

L’arsenic : 0,08 mg/l et 0,12 mg/l sur les analyses de septembre et novembre pour une
valeur limite de 0,05 mgl/l.

La DCO : 1 pic a 2 620 mg/l sur I'analyse de aolt 2016 pour une valeur limite de 2 500 mg/|
Le PH : Un pic a 8,6 en ao(t et en septembre. Valeur limite de 8,5

Etude d’un dispositif de prétraitement :

La SEMAG avait dés le 1¢r semestre 2015, dans une démarche pro-active et collaborative avec la DREAL,
diligenté une étude via le BET Burgeap afin de rechercher des procédeés permettant de réduire les
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polluants les plus sensibles dans les lixiviats. Une analyse comparative des solutions envisageables a éte
présentée a la DREAL le 12 octobre 2015. La solution combinée physico-chimique / ozonation apparait la
plus satisfaisante. Cette technique permet d’abattre une partie de la DCO, la pollution métallique et les
AOX. Des études operationnelles seront lancées en 2017.

La SEMAG en collaboration avec la société Heliopure a également installé courant de I'été 2016 un pilote
d’essai dans le but de traiter les lixiviats avec une technologie innovante utilisant la photosynthése et le
CO.. Le principe de ces essais était de comparer les lixiviats entrants et les eaux traitées aprés séparation
biomasse a I'aide d'un filtre (rapport de présentation en annexe 16).

Les résultats de ces essais ont démontré que la technologie n'était pas en I'état adaptée :

- Lumiére incidente insuffisante
- Systéme d’aération et injection CO.pas assez efficace

Eaux traitées vers
séparation biomasse

.

.....

— Retour bassin ’

- La photosynthése n'a pas pu se réaliser durablement dans le pilote
- Le traitement de la DCO en amont du pilote de purification bio-solaire est nécessaire

La SEMAG, en collaboration avec les sociétés Héliopure et Serpol proposent |a réalisation de nouveaux

essais intégrant le pilote de purification bio-solaire couplé a une technologie lit de roseaux a partir d’avril
2017 (support de présentation en annexe 17).
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E. EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Conformément a l'arrété préfectoral du 31 aolt 2011 et 'arrété ministériel du 15 février 2016, le dispositif
de valorisation de biogaz est délégué a un prestataire spécialisé, la société DALKIA Biogaz anciennement
VERDESIS.

Il contrdle la composition du biogaz entrant (avant tout traitement) et les rejets atmosphériques de
I'installation (en différenciant moteur et torchere).

Le technicien DALKIA Biogaz passe réguliérement sur le reseau afin d'optimiser les réglages. Il fourni
eégalement les rapports de ces derniers deux fois par semaine. lls sont analysés par le bureau d’étude
ARCADIS en lien avec la SEMAG. Les travaux d'agrandissement et les réparations de l'infrastructure
biogaz sont réalisés par la SEMAG qui a missionné la sociéte GRS VALTECH pour controler et remplacer
les différents organes en cas de besoin.

Les analyses mensuelles de la composition du biogaz figurent en annexe au présent document.

La composition du biogaz entrant est restée stable avec un taux de CH4 autour de 30% en 2016 et un
taux de 02 de 5%. D'autre part, le taux de H2S mesuré en 2016 est moins important qu’en 2015. Il reste
supérieur aux taux enregistrés les premiéres annees (782 mg/Nm3 en 2012, 1630 mg/Nm3 en 2015 et
1034 mg/Nm3 en 2016) et ont entrainé deux changements de cuves de charbon actifs en 2016.

l. Nouvelles VLE :

Les paramétres de combustion du moteur ont été analysés en fonction des nouvelles valeurs limites
imposées par I'arrété ministériel du 15 février 2016. Un pot catalytique a été mis en place en 2016 a la
sortie de I'échappement du moteur afin de pouvoir maitriser les formaldéhydes dont les teneurs sont
conformes.

II.  Analyses des rejets atmosphériques :

Les analyses des rejets atmosphériques sur le moteur et la torchére ont été réalisées par le laboratoire
agréé SOCOTEC le 16 septembre 2016.

Concernant les émissions de la torchére (cf annexe 12)

L'arrété du 15 février 2016 précise que les rejets torchéres n'ont a étre analysés que si la torchére
fonctionne plus de 4 500 heures par an. Cette annee, la torchére a fonctionné 411 heures, c’est-a-dire
4,7% de I'année. Malgré tout, nous analysons les parametres tous les ans conformément a notre arrété
préfectoral.

Les rejets présentent 2 dépassements qui n'ont qu’un trés faible impact en volume puisque que la torchére
est un élément de secours rarement utilisée (157 362 Nm3 de biogaz torchés pour 4 630 559 Nm3 de
biogaz valorisés en 2016).

Ces depassements portent sur :

- Les poussiéres (13,3 mg/nm3 en 2016 pour 32 mg/nm3 en 2015) valeur limite de 10
mg/Nnm3

- Les CO (276 mg/nm3 en 2016 pour 673 mg/nm3 en 2015) valeur limite de 150 mg/nm3

Les dépassements de la torchére s'expliquent par la qualité du biogaz au moment du prélévement qui ne
subit aucun traitement ni filtration avant combustion.

Concernant les émissions du moteur (cf annexe 12)

D’importants efforts en matiére de réduction de |la pollution atmosphérique ont été realisés par DALKIA
Biogaz avec la mise en ceuvre d'un filtre a particules sur les échappements moteur. Nous constatons en
2016 des rejets conformes aux VLE hormis pour les oxydes d’azote (Nox). Nous avons cependant pu
constater son effet positif puisqu'il en a abattu la moitie.
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Ces dépassements peuvent s’expliquer de plusieurs fagons :

» Les données communiquées par les motoristes sont établies sur |a base de
fonctionnements a pleine charge. Un fonctionnement a charge partielle dégrade
mécaniquement les paramétres de combustion.

> Aprés échange avec le prestataire en charge du suivi analytique des émissions
(SOCOTEC), nous constatons que |a forte teneur en azote contenu dans le biogaz peut
également étre a l'origine de ces résultats
N2 + 4 02 + CH4 -> CO2 + 2 H20 + 2NO2, (la plus classique etant CH4 + 02 > CO2 + 2H20).

Pot catalytique mis en place en juillet 2016

Détection des légionnelles :

Aucune méthode efficace ne permet aux laboratoires de déterminer la présence de |égionnelle dans les
lixiviats. DALKIA Biogaz procéde donc a la désinfection avec une pompe doseuse qui envoie du Nucleoxy
dans le cuvon deux fois par jour afin de procéder a la désinfection de ce dernier et éviter la formation de
|égionnelles.

A la demande de la SEMAG, DALKIA Biogaz a défini de nouvelles modalités de prélévements. Cette
méthode est plus fiable d'un point de vue théorique que celles employées auparavant pour constater le
développement éventuel de légionellose.
Elle consiste en :

- La purge des circuits lixiviat (attente de fin de cycle) + des boues du cuvon

- La circulation d'eau sur plusieurs cycles dans les évaporateurs

- Le prélévement sur I'eau résiduelle, claire et donc plus facile a analyser.
Malgreé cette nouvelle méthode de prélevement les legionnelles restent toujours non détectables.

Un cycle de lavage automatique des modules Nucléos est donc réalisé 2 fois par jour.
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F. NUISANCES OLFACTIVES

Le sujet des odeurs reste un point important remonté par certains riverains situés aux alentours de
'ISDND.

L'ISDND de Malespine est parfois mise en cause lors de signalements d’odeurs aupres du SRO géré par
AIRPACA (48 évenements olfactifs en 2016). /| convient cependant de rappeler que la zone d’étude

compte d’autres activités potentiellement émettrices d'odeurs pouvant étre confondues avec celles de
I'ISDND.

La SEMAG a investi ces 2 derniéres années plus de 300 k€ pour la maitrise de ces phénomeénes
par des travaux proprement dit, mais également par des audits d’experts spécialisés et des études
prospectives et de planification (études qui ont été diligentées au moment ou les signalements
étaient quasi-nuls afin de définir un plan d’actions permettant de rester dans ces conditions).

Les conclusions des derniéres études sont les suivantes :

- Le casier 2 est |la principale source émettrice d’odeurs du site avec des odeurs tres limitées
de déchets au niveau de la zone d'enfouissement et ponctuellement des odeurs de biogaz au
niveau des fronts du casier.

- Le casier 1 n"émet pas d'odeur. Le captage du biogaz et la couverture du massif sont trés
efficaces.

- Les observations sont principalement liées a des périodes de vent < 2 m/s, de secteur Est a
Sud, avec une pression atmosphérique supérieure a 1015 hPa et une température </=15 °,

Dans une démarche volontariste et d’amélioration, la SEMAG a souhaité exploiter des le 1°" semestre
2015 l'ensemble des observations olfactives a sa disposition associées aux enregistrements

météorologiques pour identifier des « situations a risques » a prendre en compte dans I'exploitation du
site. '

A la suite des travaux de décembre 2014 sur l'infrastructure de biogaz et jusqu’a la fin de I'été 2015, Air
PACA a mis en évidence une baisse trés sensible des observations olfactives.

Le BET Environnement'Air, 2 mis en évidence les conditions météorologiques défavorables permettant a

la SEMAG de connaitre a I'avance les jours a risque et ainsi de planifier les mesures conservatoires
idoines.

Taux de perception mensuel de janvier 2014 a décembre 2016
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Sur le graphique ci-dessus nous avons représenté les signalements concernant les nuisances olfactives
depuis janvier 2014 dont 'ISDND de Malespine est probablement a I'origine. Entre octobre et novembre
2015, le nombre de signalements a été amplifié par des phénoménes méteorologiques defavorables. La

SEMAG a donc décidé d’anticiper les travaux pour compléter le reseau de captage de biogaz sur 'alveole
en exploitation.
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Ces travaux ont été réalisés la semaine précédant la CSS de décembre 2015. La SEMAG a également
rappelé a son partenaire DALKIA Biogaz que la prioritée devait étre donnée au captage du biogaz quelle
que soit sa composition en CH4. Nous pouvons constater deux périodes de signalements fréquents en
ao(t et décembre 2016 qui peuvent s’expliquer par des tranchées creusées dans le massif de déchets en
période estivale et un bassin de rétention d'eau de ruissellement interne pollué par les eaux du chantier
d'étanchéité de la future alvéole 2.2. Ces 2 événements sont la cause de la majorité des signalements
constatés en 2016.

La SEMAG a fait réaliser le dernier chantier de captage de biogaz en ao(it 2016 afin d'anticiper un éventuel
phénomeéne météorologique automnal. Pendant ce chantier, 13 événements ont éte signalés. La SEMAG
avait voulu anticiper les travaux d'agrandissement du réseau de biogaz, dans le but d'éviter les
événements qui ont été constatés en octobre 2015.

Suite a cet épisode, la SEMAG s’est engagée auprées de la DREAL et des riverains a ne plus effectuer de
travaux d'agrandissement du réseau de biogaz pendant les périodes estivales. Les plaintes ont
sensiblement diminué a la suite de ces travaux.

Pendant les travaux d'étanchéité de la future alvéole 2.2, les eaux générées par 'épisode pluvieux du 21
au 25 novembre 2016 ont été rejetées de maniere illicite vers le bassin de rétention des eaux pluviales du
casier 2. Ceci est probablement la cause des 8 événements olfactifs de décembre 2016. Les observations
ont sensiblement diminuées a la suite de cet incident.

Nous échangeons régulierement sous forme de réunions, de contacts télephoniques ou de mails avec les
représentants des riverains pour les informer des actions entreprises sur le site. Le directeur de la Semag
ainsi que le responsable d’exploitation se sont deja rendus chez les riverains pendant les periodes de
signalement afin de pouvoir échanger et constater la gene occasionnée.

Relation avec les riverains et actions entreprises depuis décembre 2015 (synthése) :

» Présentation lors de la CSS du 10 décembre 2015 par le BET Environnement’Air de I'étude de
corrélation des observations des riverains avec les conditions météorologiques et par la SEMAG
des actions engagées sur le site

* Mise en place d’'un dispositif permettant de recevoir les alertes 48 heures avant une période
météorologique défavorable. Anticipation des réglages biogaz en fonction des conditions
météorologique, renforcement du passage du parfum (janvier 2016)

«  Prolongement de 'élude spécifique (confiee au BET ARCADIS) relative a la planification
pluriannuelle des travaux de réseau de biogaz et a la lutte contre les emanations gazeuses (2016)

» Maintenance préventive mensuelle du réseau de biogaz par la société GRS VALTECH et le BET
ARCADIS

* Réalisation de 4 nouveaux drains sur I'alvéole 2.1 du casier 2 et grosses reparations du reseau
biogaz du casier 1 (ao(t 2016)

»  Compléments de I'étude relative a I'optimisation de la gestion des eaux de ruissellement pour
lutter contre les zones de ravinement (2016)

* Renforcement de I'étanchéité des digues du casier 2 dans le cadre du chantier de construction
des 3 dernieres digues de janvier a avril 2017

»  Suivi et réglages du réseau biogaz, deux fois par semaine, par DALKIA BIOGAZ

Les résultats sont trés encourageants en 2016, hormis en aolt et décembre 2016 ou les conditions
metéorologiques trés défavorables sur la durée et des conditions de site particulieres ont genéré des
nuisances pour les riverains sur plusieurs semaines.
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Perspectives 2017 :

Amélioration de la gestion et du suivi du réseau biogaz (entretien préventif accru, contréle
extérieur renforcé dans le suivi du réglage, ...)

Renforcement du réglage et des passages du parfum lors des situations météorologiques
défavorables

Mise en ceuvre selon la planification pluriannuelle de nouveaux equipements de captage
Poursuite de la réalisation des cartographies des émanations gazeuses

Réalisation de travaux d'étanchéification des points faibles identifiés lors de |la réalisation des
cartographies de suivi des émanations gazeuses

Etude relative a 'optimisation de la gestion des eaux de ruissellement pour lutter contre les
zones de ravinement

Etude d’'une rampe mobile & proximité de la zone en exploitation en corrélation avec la station
météo mise en place sur site dans le but de neutraliser davantage les odeurs pendant les
situations météorologiques défavorables
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V. TABLEAUX DE SUIVI DES PRINCIPAUX PARAMETRES

Depuis le bilan 2013, le bilan annuel intégre des tableaux de suivi des principaux paramétres
environnementaux, pour en analyser I'évolution au fil des années.

Les paramétres retenus en accord avec la DREAL sont les suivants :

Pour les eaux superficielles :
PH, DBO5, Azote total, DCO, MES, COT dans les 2 bassins de rétention E1 et E2.

Pour les eaux souterraines :

Ammonium, sulfates pour les 2 casiers, avec pour le casier 1 le PZ9 amont et PZ6/PZ11 aval, et pour le
casier 2 le PZ8bis amont et PZ9/PZ10 aval.

Pour les lixiviats :
PH, DBO5, DCO, MES

Pour les émissions atmosphériques :
Poussiéres, NOX, CO, COV NM, Dioxines et furanes

leaux sont présentes et comimenteés dans les 10 pages suivantes.
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EAUX DE RUISSELEMENT INTERNE E1 (CASIER 2) JUSQU’A FIN 2016

pH : valeur limite 8,5
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DCO : valeur limite <300 mg/l
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Nous sommes conformes a la valeur limite

MES : valeur limite <100 mg/I

mars-13
aolit-13
janv-14
févr-14

sept-14
déc-14

mars-15

sept-15
oct-15
mars-16
sept-16
dec-16

Nous sommes conformes & la valeur limite. Depuis le pic de mai 2012 possiblement due a I'exploitation de la carriere de
Durance Granulats, nous sommes sensiblement en dessous de cette derniére

COT : valeur limite 70 mg/l
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Le carbone organique total reste sensiblement inférieur au seuil de rejet
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EAUX DE RUISSELEMENT INTERNE BASSIN E2 (CASIER 1) JUSQU’A FIN 2016 :

pH : valeur limite 8,5

Nous sommes conformes avec un pH qui ne dépasse pas la limite de rejet

‘ - ~—A
4__/_\J/ v

Nous sommes conformes et trés en dessous de |la valeur limite

Azote total : valeur limite 30 mg/l

Nous sommes conformes a la valeur limite
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DCO : valeur limite 125 mg/l
100

Nous sommes conformes a la limite de rejet

MES : valeur limite 100 mg/I

150

ol A
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Nous sommes conformes a la valeur limite de rejet

COT : valeur limite 70 mg/l
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20 -+
15 o
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Nous sommes conformes a la valeur limite de rejet
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EAUX SOUTERRAINES CASIER 2 JUSQU’A FIN 2016 :

Ammonium

/
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Sulfates
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LIXIVIATS JUSQU’A FIN 2016 :

pH : valeur limite 8,5
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EMITIONS DES REJETS ATMOSPHERIQUES JUSQU’A FIN 2016 :

Moteur :

CO : valeur limite 450 mg/Nm3 Poussiéres : valeur limite 4
mg/Nm3
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Dioxines et furanes : valeur limite
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REJETS ATMOSPHERIQUES JUSQU’A FIN 2016 :

Torcheére :
Poussiéres : valeur limite 10 CO : valeur limite 150 mg/Nm3
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Nous pouvons constater que les dioxines et furanes ont éte définitivement éliminées suite a 'installation du pot
catalytique courant 2016.

Nous constatons un dépassement sur les CO et les poussiéres en 2016 (cf analyse détaillee a partir de la page

12).
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V. BILAN D’EXPLOITATION 2016

A. EVOLUTION DE L’'ORGANISATION GENERALE

La SEMAG est propriétaire exploitant de I'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de
Malespine, sis & Gardanne, route de Gréasque.

La mise en service de la sous-alvéole 2.1 a eu lieu en juin 2014.
L’exploitation est soumise a autorisation prefectorale inscrite aux rubriques :
- 2760-2 : installations de stockage de déchets non dangereux
- 2510-3 : affouillements et déroctage de matériaux
- 2910-B : installations de combustion (valorisation électrique)

- 3540 : installations de stockage de déchets recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour

de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement.

La référence réglementaire en application des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976
est l'arrété préfectoral d'exploitation n® 1225-2011 en date du 31 Aolt 2011.

Evolution du site

L'année 2016 avu :

- L'exploitation du casier 2 en veillant a limiter la surface ouverte & 3 000 m2 et en couvrant
provisoirement a I'aide d’'une couche de matériaux inertes les zones non exploitées. En fin d’année
2015, I'entrée de la zone d'exploitation a éte modifiée. Il a été créé un nouveau quai de vidage
utilisé & partir de mars 2016

- La création du nouveau piézométre 11 situé en aval de I'lSDND en janvier 2016

- La création de deux nouvelles digues situées a I'angle sud entre 'alvéole 1 et I'alvéole 2.1 en
cours d’exploitation pour permettre la poursuite de I'exploitation (juillet 2016)

- La mise en place de 4 drains supplémentaires sur le casier 2 (ao(t 2016)

- Lamise en place d'un pilote d’essai pour le traitement des lixiviats (aolt 2016)

- Les travaux d'étanchéité de la future alvéole 2.2 (septembre a decembre 2016)

- Les travaux de digues sur la jointure de l'alvéole 2.1 et l'alveole 1 (janvier a avril 2017)

Contexte territorial :

Depuis 2015, les communes de Gardanne et de Gréasque ont intégré la Communauté d'agglomération
du Pays d’Aix. La Métropole Aix Marseille Provence, qui regroupe la quasi-totalit¢ des anciennes
agglomérations du Département des Bouches-du-Rhéne, est née de cette fusion le 1° janvier 2016.

Compte des liens forts et permanents avec les acteurs du territoire, cela n'a pas eu d'incidences notables
sur I'exploitation du site hormis une adaptation des contrats passés avec ces collectivites.
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B. EVOLUTION DU TONNAGE RECEPTIONNE SUR LE SITE

1. Aspect quantitatif des tonnages 2016
PROVENANCE TYPE DECHETS | 2011 2012 2013 2014 2015 2016

GARDANNE oM 8 198 7 827 7741 7 814 / /
METROPOLE oM 7507 6483 6123 6114 15 216 15 796

GREASQUE OM 1530 1517 1562 1601 / /
ESCOTA oM 67 63 18 151 89 59
QUEYRAS oM 10038 9776 8344 9052 5638 4677
C.COMMUNES STE BAUME om 2941 6 830 5168 7511 7116 6092
NOE CONCEPT oM / / / / / 1590
TOTALOM 30281 32496 28 956 32243 28 059 28214

GARDANNE Encombrants 158 7 137 6 / /
METROPOLE Encombrants 1953 2613 2619 3116 2916 2119

GREASQUE Encombrants 63 49 42 37 / /
DECHETERIE DE MALESPINE Encombrants 1220 1335 1293 1443 1546 1635
ENTREPRISES DIVERSES Encombrants 35 20 18 12 6 3
EMMAUS Encombrants 262 249 269 261 273 267
TOTAL ENCOMBRANTS 3691 4437 4378 4875 4741 4024
ENTREPRISES DIB 14 456 14070 17 262 14750 15 367 16 106
TOTAL DIB 14456 14070 17 262 14 750 15 367 16 106

GARDANNE : Déchets divers 1263 1493 1292 1538 / /
METROPOLE Déchets divers 363 273 396 402 1484 1947

GREASQUE Déchets divers 7 3 0 0 /! /
TOTAL DECHETS DIVERS 1633 1769 1688 1940 1484 1947

TOTAL GENERAL DECHETS 50 061 52772 52284 53808 49 651 502

Le site aregu en 2016 :
e 28214 T d'ordures ménageres, soit une moyenne de 2 351 T par mais,
o 4024 T d'encombrants
° 1 947 T de déchets divers non recyclables
e 16 106 T de déchets industriels banals (DIB)
soit au total 50 290 T de déchets non valorisables.

Ce tonnage est inférieur de 5,11% a la capacité d’accueil du site établie a 53 000 T de déchets
annuel.

Cet écart est di a la diminution des apports de déchets ménagers. Cette baisse des tonnages peut
s'expliquer par un apporteur défaillant. Les perspectives de 2017 devraient se situer proche du tonnage
autorisé sur le site.

L'année 2016 se caractérise par une trés légere augmentation des apports comparé a 2015. Le tonnage
de dechets ménagers réceptionnés a atteint 56 % du total des dechets acceptés, ce qui securise
I'exploitation de l'unité de valorisation du biogaz.

Il convient de noter une légére augmentation des tonnages des déchets industriels banals. lls restent
cependant toujours inférieurs a ceux de 'année 2013, probablement en raison de I'amélioration du tri et
d'une forte concurrence sur les Bouches-du-Rhéne.

Capacité résiduelle du site :
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L'année 2016 s'est révélée relativement conforme aux previsions faites en 2015. Compte tenu du
compactage mis en ceuvre depuis 2015 et de la stabilité dans le temps du tonnage admis sur le site, la fin
prévisionnelle d’exploitation du site est envisagée en 2028.

2. Contrdles réglementaires

Contréle des déchets :

Chaque client rempli chaque année une fiche d’information préalable et est soumis a autorisation,
il atteste également qu’il s’engage a faire un tri sélectif avant tout apport en ISDND.

Conformément a I'arrété préfectoral, plusieurs niveaux de contréles des déchets entrants sont mis en

place :

Tous les jours, un premier contréle visuel des déchets apportés est réalisé a I'entrée du site par
I'agent du pont bascule. Il controle également si les clients disposent bien d’'une autorisation
d’admission avant tout déchargement sur 'ISDND. Il contréle la provenance des déchets ainsi que
les plagues d'immatriculations soumises a autorisation. Un controle visuel est également réalisé
par le contrdleur présent sur la zone en exploitation ou il est veérifié la correspondance entre les
déchets dépotés et ceux autorisés par les arrétés specifiques au site (dechets ultimes).

Une fois par mois un contrle de qualité est effectué par le contrdleur présent sur la zone
d'exploitation. Ce contréle porte sur un échantillon représentatif des livraisons regues. Il est
demandé a minima I'examen d’une livraison de DIB, de deux livraisons d’encombrants et de 4
livraisons d'ordures ménageres représentant au minimum 20 % des livraisons regues dans une
journée (en tonnage et en nombre de camions). Ces fiches de dépotage se trouvent en annexe 1
du présent document.

4 fois par an de maniére inopinée sur les déchets depotes et a la demande de I'Inspection des
Installations Classées par une société spécialisée extérieure.

A chaque niveau et en cas de non conformité, une fiche est rédigée. Si la quantité et le type de déchets le
permettent, les refus sont admis en déchetterie pour valorisation. Dans le cas contraire, le producteur vient
les rechercher aprés entreposage temporaire a proximité de la zone d’exploitation.

Contréle du fonctionnement du réseau de collecte du biogaz :

Conformément a |'article 21 de I'arrété ministériel du 15 février 2016, plusieurs niveaux de contréles du
fonctionnement du réseau de collecte du biogaz sont mis en place :

Le réseau de biogaz est contrélé a minima deux fois par semaine par I'exploitant lors de ses
réglages. Il identifie certaines fuites potentielles dans le but de diligenter les réparations
nécessaires.

Une maintenance préventive mensuelle du réseau de biogaz est réalisee par la société GRS
VALTECH et le BET ARCADIS.
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a) Controles a I'entrée du site

L'agent de bascule effectue un premier controle visuel quant a la qualité des déchets entrants. Ce contréle
est a la charge exclusive de la SEMAG.

En 2016, 20 camions n'ont pas déchargé sur le site d’exploitation. Les bons de refus se répartissent de la
maniere suivante :

- 8 chargements étaient non conformes (car ils contenaient des déchets recyclables cartons, bois,
ferrailles)

- 1 n'a pas pu décharger pour cause d’intempéries (piste inaccessible)

- 11 camions n'ont pas pu décharger pour des raisons de dysfonctionnements (panne, mauvais
fonctionnement des bennes ...)

Les bons de refus sont émis par 'agent de bascule et transmis au siege.

b) Contréle au déchargement

Le contrdle au déchargement est effectué par 'agent de quai.

Si le chargement est accepte, le contrdleur signale au conducteur d’engins que le dépét peut étre enfoui.
Le dépbt est poussé sur I'exploitation et compacté.

Une partie ou |a totalité des déchets recus ne sont pas admissibles sur I'ISDND

Quatre cas peuvent alors se présenter en fonction de la nature et de la quantité de déchets non-admis :

1 — Les déchets non admissibles sont mélangés, minoritaires, non dangereux et ne peuvent pas
étre isolés du chargement par le contréleur, le chargement est enfoui.

2 - Les déchets non admissibles et en quantité réduite peuvent étre séparés et récupérés en
déchéterie. Le controleur se charge de les stocker dans des containers prévus a cet effet sur la
zone d'exploitation. |l informe 'agent de bascule SEMAG avant de décharger en décheterie.

3 — Les déchets non admissibles ne peuvent étre séparés et récupérés car la quantité est trop
importante. Sil'anomalie est détectée avant son dechargement, le contrdleur le refuse et contacte
I'agent de bascule SEMAG qui valide son retour au producteur.

4 - Les déchets non admissibles ne peuvent étre sépares et recupéres car la quantite est trop
importante. Si 'anomalie est détectée aprés son déchargement, le conducteur d’engin isole ces
déchets de la zone en exploitation pour proceder au rechargement. Le contréleur informe I'agent
de bascule SEMAG qui valide son retour au producteur.

Dans les quatre cas, le contrdleur rédige une fiche de non-conformité qui doit étre visée par I'agent
de bascule SEMAG. Ce sujet est crucial pour la réussite de la politique vertueuse et volontariste
de nos collectivités quant a la gestion des déchets : la valorisation et le tri préalables est rappelé
systématiquement lors des différentes revues de contrat et causeries internes.

Dans le cadre de sa démarche qualité la SEMAG procéde systématiquement a I'envoi d'un courrier
d'information et de rappel au producteur. Les résultats de ces contréles figurent en annexes 1 et 2 du
présent document.

Fiches de dépotages :

Des controles aleéatoires approfondis sont effectués mensuellement lors du déchargement sur le quai et
sont consigneés dans les fiches de dépotage.

En 2016, 96 chargements ont été contrdlés, tous conformes.
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Fiches de non conformités:

Ces fiches permettent de suivre les chargements refusés ou reorientés sur le site.

En 2016, 57 non-conformités ont eté constatées pour 17 en 2015. La SEMAG est trés attentive au respect
de cette obligation.

Sur I'ensemble de ces non-conformités, la nature des déchets refusés était la suivante :

- 7% de pneus

- 35 % de ferrailles et bois

- 20 % de papiers cartons

- 25 % de bidons d’huiles

- 1 % de déchets verts (souches)

- 1% de plagues de placo-platres

- 11 % de déchets électriques et électroniques

c) Contréle inopiné

Conformément a l'arrété préfectoral, nous avons confié en 2016 a la société A2 Environnement la
réalisation de 4 visites de contréles a effectuer dans I'annee de maniere inopinée (cf rapport en Annexe
12).

En 2016, 24 situations ont été qualifiées comme non-conformes. Majoritairement, en raison de la présence
d’une grande quantité de cartons et de déchets valorisables.

Toutes ces non-conformités ont fait I'objet d’'un courrier envoye a chaque producteur rappelant les
obligations de tri préalable.

d) Utilisation de I'alveole grand vent et ramassages des envols

En 2016 l'alvéole « grand vent » a été utilisée durant 5 jours suite a des conditions météorologiques
particulieres présentant un vent supérieur a 60 km/h.

60 campagnes de ramassage des envols aux abords du site ont été mises en ceuvre en plus des
ramassages quotidiens systématiques.

e) Suivi des demandes émises par la DREAL

Dés 2015, la SEMAG a mis en place un tableau de suivi permettant de s'assurer de la parfaite prise en
compte de I'ensemble des demandes et observations formulées par la DREAL. Ce tableau est joint en
annexe 9 du présent document.

On constate que I'ensemble des points est pris en compte et realisés ou planifiés.

f)  Porté a connaissance

La SEMAG via le BET BURGEAP et en concertation avec |la DREAL a réalisé en 2016 un projet de PAC
complétant I'arréte prefectoral du 31 ao(t 2011. Il a été remis en juin 2016 a l'inspecteur des installations
classées.

La SEMAG a également réalisé en collaboration avec le BET BURGEAP un audit de conformité
réglementaire avec 'arrété ministériel du 15 février 2016 dans le but de préciser les éventuels écarts avec
I'arrété préfectoral du 31 aolt 2011 et ainsi de compléter le PAC.

En 2017, la SEMAG déposera la version définitive du PAC en Préfecture.
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C. CERTIFICATION, ETUDES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX REALISES

a) Certification ISO 9001 /1SO 14001

La SEMAG s’est engagee fortement depuis 1986 dans une démarche d'amélioration continue de la qualité,
de respect de I'environnement et de développement durable dans 'objectif de satisfaire les attentes des
usagers, de ses clients, de ses fournisseurs, de ses salariés et de ses actionnaires, ainsi que de répondre
aux exigences réglementaires et enjeux environnementaux liés & son activité.

C'est dans ce contexte que la direction de la SEMAG a décidé dés 2008 d'étre certifiée selon les
référentiels 1ISO 9001 et ISO 14001. Elle est depuis reconduite annuellement avec succés. Cette double
certification concerne et engage tout le personnel de la SEMAG ainsi que I'ensemble des fournisseurs et
sous-traitants et a vocation a sécuriser les procédures liées a nos activités stratégiques pour le territoire.
La surveillance du systéme et son amélioration continue sont pilotés par le responsable du développement
au sein de la société avec I'appui d'un conseil extérieur.

Les axes prioritaires définis en concertation avec les salariés sont les suivants :

- le respect (et l'anticipation dans la mesure du possible) des obligations reglementaires,
contractuelles, juridiques ou autres qui s’imposent a la société et les exigences clients en organisant
regulierement leur revue

- la maitrise des pratiques, des risques et des opportuniteés liés a nos metiers en structurant les
activités et en respectant les objectifs et les cibles associées

- la réduction des impacts environnementaux et I'’évaluation de la performance environnementale de
la société en analysant les risques significatifs lies et en respectant les objectifs et les cibles
associées

En 2015, les normes ont évoluées et de nouveaux referentiels, fruits des retours d’'expérience, permettent
de rendre cette démarche plus opérationnelle et efficace. Dans le méme temps, le contexte institutionnel,
les enjeux exacerbés du territoire dans les domaines de 'énergie et des dechets et les evolutions au sein
de la Direction de la SEMAG améne la société a s’adapter et a se développer. C'est pourquoi, la Direction
de la SEMAG a décidé de faire évoluer son systéme de management de la qualité et de I'environnement.

Celle adaptation sera mise en ceuvre de fagon raisonnée et progressive d'ici fin 2017 dans le but de
respecter les exigences des référentiels ISO 9001 et ISO 14001 dans leurs versions 2015 au prochain
renouvellement de certification. L'objectif est double : se conformer aux nouvelles exigences normatives
et revoir dans le méme temps le champ de |a certification pour le rendre compatible avec les besoins de
développement du territoire.

1SO 14001

i UN GESTE POUR L'ENVIRONNEMENT
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b) Etude hydrogéologique : cf Article C du suivi environnemental

L'hydrogéologue du site nous a accompagné dans les travaux d'inertage du piézomeétre 7 et dans
I'analyse des mesures des piézometres.

¢) Conception et réalisation de I'alvéole 2

La mission de maitrise d'ceuvre confiée au BET ANTEA a demarré début 2013. Elle portait sur la maitrise
d’'ceuvre des travaux d’étanchéité et sur le suivi géotechnique des travaux de terrassement réalisés par
Durance Granulats pour la totalité de I'alvéole 2.

Le groupement constitué de l'entreprise DTP Terrassement (nouvellement BOUYGUES) associé a
PROTERRA Environnement (pour I'étanchéité) a ete retenu pour les travaux de la sous-alveole 2.1. Il a
effectué de septembre a décembre 2016 les travaux d'étancheité de la sous-alvéole 2.2 dans le cadre de
la tranche conditionnelle du marché.
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Mise en place du géotextile et de la gé¢omembrane
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Les essais de la barriére passive sont conformes a la reglementation en vigueur puisqu’inférieurs au seuil
de 1.10° m/s. Les contrdles effectués par le BET ANTEA, sur la barriére de sécurité active, sont conformes
a l'arrété préfectoral n°1225-2011 PC du 31/08/2011, et I'arrété ministériel du 15 février 2016 qui fixe les
conditions de conformité de la barriére de sécurité passive et active (DOE en annexe 16). La réception
des travaux d'étanchéité de la sous-alvéole 2.2 a été faite le 20 decembre 2016 en présence de la DREAL.
Elle devrait étre exploitée courant mai 2017.

d) Travaux d'exploitation du casier 2 :

L'exploitation du casier 2 en 2016 s’est déroulée en veillant a limiter la surface ouverte a 3 000 m2 et en
couvrant provisoirement a I'aide d'une couche de materiaux inertes les zones non exploitées. En fin
d'année 2015, I'entrée de la zone d'exploitation a été modifiee. Il a été creé un nouveau quai de vidage
utilisé a partir de mars 2016.

e) Production d'électricite

Les principaux indicateurs concernant I'exploitation du site sur 'année 2016 sont les suivants :

- Volume de biogaz valorisé : 4 630 559 Nm? (4 045 849 Nm? en 2015), soit une augmentation de
12% par rapport a 'année précédente.

- Volume de biogaz torché : 157 362 Nm3 (19 530 Nm3 en 2015).

- Taux de CH4 moyen : 30% (le méme qu'en 2015).

- Energie électrique nette produite en diminution qui s'explique par de grandes périodes de réglages
en mode « aspiration forcée » : 4 462 MWh élec (3 984 MWh élec en 2015) soit I'équivalent de
366 tonnes de CO2 (327 en 2015) évitées et la consommation électrique de 1 919 habitants.

- Energie thermique consommee: 5 731 MWhth (4 384 MWhth en 2015) soit I'équivalent de la
consommation annuelle de 444 foyers.

- Volume de lixiviats traités : 914 m® (contre 847 m® en 2015)

- Consommation de l'installation : 305 MWhélec en 2016 contre 290 MWhélec en 2015 (soutirage)
et 2,6 MWhélec en 2016 contre 4 MWhélec en 2015 (consommation preduction).

Le volume de biogaz valorisé en 2015 est de 12 % supérieur a celui de 2015.

Le nombre d'arréts de l'installation est de 385 h en 2016 pour 1 159 heures en 2015. Ces arréts se
composent de la maniere suivante :

- En mai : maintenance 40 000 h moteur (280 h)

- Enjuillet : pose galette catalytique (55 h)

- Défaut réseau ENEDIS (50h)

- Autres : 348h
La disponibilité globale de I'installation s’est améliorée en 2016 avec une disponibilité moyenne de 92%

La SEMAG a missionné le bureau d'étude ARCADIS afin d’optimiser le fonctionnement de l'installation
(réglage et fonctionnement de I'infrastructure).
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La production électrique en 2016 est la suivante :

Vol. Vol. Vol. Voliime Energie
MOIS biogaz biogaz biogaz | % de CH4 de CH4 produite en
moteur torchére total MWh
1er
semestre
janvier 408 933 3943 412 876 25% 103 219 318
février 384 536 4 084 388 620 28% 108 813 294
mars 378 812 3611 382 423 29% 110 902 332
Avril 297 191 55053 352 244 30% 105 673 365
Mai 332 805 45 876 378 681 27% 102 243 235
Juin 375773 8 660 384 433 30% 115 329 415
Totalsem 1| 2178 050 121 227 2299 277 28% 646 179 1959
2éme
semestre
Juillet 330 787 5691 336 478 37% 124 496 366
Aot 412 488 25499 437 987 35% 153 295 409
Septembre 390 247 1786 392 033 30% 117 609 389
Octobre 423 869 1575 425 444 32% 136 142 432
Novembre 417 754 1584 419 338 31% 129 994 433
Décembre 477 364 0 477 364 30% 143 209 475
Total sem 2 | 2452 509 36135| 2488644 32% 804 745 2504
Total 2016 4 630 559 157 362 4787 921 30%| 1450924 | 4462
TGAP :

Le taux de valorisation énergétique s’éléve ainsi pour I’'année 2016 a 88%.
Nous avons donc valorisé plus de 75 % de biogaz ouvrant droit @ une TGAP réduite. La production 2016
a été sensiblement supérieure a celle de 2015.

D. PERSPECTIVES 2017

En 2017, les investissements vont porter sur les points suivants :

a) Lalutte contre les nuisances olfactives

Amélioration de la gestion et du suivi du réseau biogaz (entretien préventif accru, contrdle
extérieur renforcé dans le suivi du réglage, ...)

Renforcement du réglage et des passages du parfum lors des situations météorologiques
defavorables

Mise en ceuvre selon la planification pluriannuelle de nouveaux equipements de captage
Poursuite de la réalisation des cartographies des émanations gazeuses

Réalisation de travaux d’étanchéification des points faibles identifiés lors de |a réalisation
des cartographies de suivi des émanations gazeuses

Etude relative a I'optimisation de la gestion des eaux de ruissellement pour lutter contre les
zones de ravinement)

Etude d’'une rampe mobile a proximité de la zone en exploitation en relation avec la station
météo mise en place sur le site dans le but de neutraliser davantage les odeurs pendant les
situations météorologiques defavorables
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b) Gestion des eaux pluviales

La SEMAG va mettre a jour ses procédures internes en cas d'épisode pluvieux (suivi des lixiviats et de
I'état des bassins)

La SEMAG envisage d'utiliser les eaux de ruissellement du bassin ERI en provenance du casier 2 dans

le but d’arroser les pistes et pour les besoins de certains chantiers. Un controle accru de la qualité des
ERI sera alors mis en place.

c) Traitement des lixiviats

La SEMAG, en collaboration avec les sociétés Héliopure et Serpol va accueillir le pilote de purification bio-
solaire couplé a une technologie lit de roseaux a partir d'avril 2017.

En paralléle, des études opérationnelles seront lancées concernant la mise en place d'un systéeme de
prétraitement sur site.

d) Contréle des déechets

La SEMAG assurera une vigilance renforcée au sujet des contréles quotidiens et du tri des déchets. La
SEMAG continuera de sensibiliser ses équipes et ses partenaires quant au tri préalable des déchets dans
le but d’enfouir uniqguement les déchets ultimes.

e) Porté a connaissance

La SEMAG déposera en Préfecture courant 2017 un porté a connaissance.

f)  Certification ISO

La Direction de la SEMAG a décidé de faire évoluer son systéme de management de la qualité et de
I'environnement selon le référentiel 2015.
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E. INCIDENTS

a) Incendies

La SEMAG a organisé en 2016 un exercice avec le SDIS 13 dans le but de mettre en application sa
procédure incendie et ainsi de pouvoir vérifier que cette derniére est bien maitrisée, en situation de stress,
par tout le personnel. Il avait également pour but d’y apporter certaines améliorations et de pouvoir
échanger a chaud sur les différents probléemes rencontrés.

Un scénario de départ de feu sur le casier 2 pendant la période d’exploitation a été simulé. Cet exercice
était organisé par le responsable d’exploitation et le Directeur de la SEMAG le 10 novembre 2016. Les
autres agents du site n'étaient pas informés de la date, de la période et de la nature de 'exercice.

L'exercice pompier s’est bien déroulé. Aucun probléme majeur n'a éte détecté. Les agents avaient une
bonne connaissance de la procédure incendie (cf compte rendu en annexe 18).

Les agents SEMAG ont également suivi courant 2016 une formation de rappel & la manipulation des
extincteurs et tous les équipements relatifs a la lutte contre I'incendie.

b) Radioactivité

Il N’y a pas eu d'incidents en 2016.

c) Accidents du travail

Il n'y a pas eu d'accident du travail en 2016.

\
|
\
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F. COMMUNICATION

a) Visites

Visite des riverains:

Nous avons organisé régulierement des visites et présentations aux représentants des riverains pour les
informer de I'avancement des travaux et de 'exploitation du site.

Autres visites du site :
Des visites guidées ont été organisées, lors des journées Indus3’'days des 4,5 et 6 mars 2016.

Dans le cadre de la semaine du développement durable, durant les mois de mai et septembre, 3 classes
de 6% du Collége Font d'Aurumy - Fuveau ont visité I''SDND ainsi que la déchéterie.

La SEMAG et DALKIA BIOGAZ ont organisé des visites de I'unité de valorisation élecfriqgue en novembre
2016 pour des classes de terminale du lycée agricole de Valabre.

Lors des journées européennes du Patrimoine et de la semaine de la Science les 17 et 18 septembre
2016 puis 3, 4, 6 et 8 octobre 2016, des visites dansées du site destinées aux écoles ont été réalisées en
présence d’une troupe de danseurs professionnels.

Dans le cadre de la féte de |a science, un spectacle ouvert au public a eté propose le 8 octobre 2016 sur
le théme de I'économie circulaire en circuits courts sur les sites de la SEMAG et de Durance Granulats.

Le 1er décembre, visite de I'ISDND de Malespine par le BRGM dans le cadre d'un séminaire interne.

Mise en place du « Chemin des Energies », organisé autour des secteurs de la Malespine et des Sauvaires
en partenariat avec les villes de Gardanne, Meyreuil et Fuveau, l'officie de tourisme, I'Ecole d'ingénieurs
Georges Charpak et les industriels du territoire (SEMAG, Durance Granulats, Urbasolar, UNIPER, ALTEQ,
...). Il sera accessible au public et permettra d'apprécier les actions des collectivités et des entreprises
locales pour une gestion eéconome des ressources et la valorisation des déchets et des énergies
renouvelables.
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Visite de '|SDND par le college Font d’Aurumy

Visite de I'uniteé de valorisation par le collége Visite de 'ISDND du BRGM
Font d’Aurumy
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b) Commission de Suivi de Site (CSS) (Annexe 14)

Depuis le décret du 7 février 2012, les CLIS (Commission locale de suivi et d'information) ont été
remplacée par les CSS (Commission de suivi de site) qui s'imposent a toutes les installations classées
soumises & autorisation. Les débats portent uniquement sur 'lSDND de Malespine.

La réunion de la commission de suivi de site a eu lieu le 1er juillet 2016 a 17h en mairie de Gardanne.
Cette année, la réunion s’est tenue en la présence :

« M. BELLONE, représentant Monsieur le Sous-Préfet d'Aix-en-Provence, représentant Monsieur
le Préfet des Bouches-du-Rhoéne, Président de seance

* M. GUILLAUMOT représentant la Direction Regionale de I'Environnement, de I'Aménagement et
du Logement (DREAL)

« M. BASTIDE, représentant le Maire de Gardanne

« M. CAMPANA, représentant I'association « Les Verts Terrils »

« M. AGRESTI et Mme FROSINI, représentant le CIQ des Clapiers

*  Mme FROSINI, jury de nez

+ M. FORTUIT, directeur de la SEMAG, Secrétaire de séance

= M. VELLERIN, responsable exploitation SEMAG

« M. GAZDA, chef d’équipe SEMAG

*  Mme PLANIDIS, DGS de la ville de Gardanne

Au cours de la réunion, la SEMAG a présenté le rapport d'exploitation 2015/2016. Les débats ont porté
sur les nuisances olfactives, les lixiviats, les eaux souterraines et le programme d’actions de la SEMAG
pour 2016.
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G. ENTRETIEN / MAINTENANCE

a) Débroussaillement

Plusieurs interventions de débroussaillement ont eu lieu sur et hors du site, y compris le périmétre de
sécurité sur le versant Nord. Ces interventions comprennent :

- Un débroussaillage complet en juin 2016.
- Un débroussaillage simple en octobre 2016 comprenant la partie basse du casier 1 et la
dechéterie.

b) Contréle Pont Bascule

Le contréle du pont-bascule a été réalisé par la Société MICROMEGA le 19 juillet 20186.

Aucune anomalie constatée en 2016.

c) Contréle des installations électriques

Le contréle des installations électriques a été réalise par 'APAVE le 16 mars 2016.

Ce controle a fait 'objet de quelques observations mineures qui ont été levées en juin 2016.

d) Contrdle du détecteur de radioactivité

Le contréle du détecteur de radioactivité a été réalisé le 10 mars 2016 par la societe AM2C.

Aucune anomalie constatée en 2016.

e) Conirdle des installation de lutte conire les incendies

Les extincteurs et les deux RIA sur roue ont été contréles le 21 juin 2016 par la sociéte SATISFEU.

La formation de 3 salariés et 2 intérimaires du site & la manipulation des extincteurs et I'utilisation des
dévidoirs C3 a été réalisée par la société BVS Formation le 29 juin 20186.

Les bornes incendies ont été contrblées en interne et par les pompiers le 2 juin 2016.
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